
EV, SV

Talířové ventily

Odvodní ventil EV je určený k montáži do stropu, stěny nebo přímo na potrubí 
pomocí speciálního montážního rámečku. Umožňuje plynulou regulaci odtahu 
vzduchu pomocí otočného středového disku. Zvolená mezera se nastavuje 
pomocí aretační matice. Speciální konstrukce zajišťuje nízkou hlučnost a snad-
nou montáž. Povrchová úprava: prášková barva RAL 9016.

Přívodní ventil SV je určený k montáži do stropu, stěny nebo přímo na potrubí 
pomocí speciálního montážního rámečku. Umožňuje plynulou regulaci přívodu 
vzduchu pomocí otočného středového disku. Zvolená mezera se nastavuje 
pomocí aretační matice. Speciální konstrukce zajišťuje nízkou hlučnost a snad-
nou montáž. Povrchová úprava: prášková barva RAL 9016.

Technický výkres EV Technický výkres SV

Rozměry EV [mm] Rozměry SV [mm]

Model ØA ØB Ød₁ ØE ØF L

EV 80 115 62 77,5 79 118 50

EV 100 138 75 97,5 98 125 50

EV 125 164 100 122,5 123 150 50

EV 150 202 120 147,5 148 176 50

EV 160 211 130 157,5 159 185 50

EV 200 248 158 197,5 198 225 50

EV 250 305 215 248,0 248 290 50

Model ØA ØB Ød₁ ØE ØF L

SV 80 115 76 77,5 79 118 50

SV 100 138 92 97,5 98 125 50

SV 125 164 111 122,5 123 150 50

SV 150 202 135 147,5 148 176 50

SV 160 211 147 157,5 159 185 50

SV 200 248 194 197,5 198 225 50

SV 250 305 250 248,0 248 290 50
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Vysoce kvalitní 
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Práškově 
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barvě RAL 9016 

Včetně 
montážního 

rámečku

National Technical 
Assessment



Výkonové charakteristiky EV
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Parametry

Z grafu lze vyčíst průtok vzduchu q [l/s nebo m³/h], celkovou tla-  
kovou ztrátu Pt [Pa] a hladinu akustického tlaku LA [dB(A)]. 



Výkonové charakteristiky EV
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Parametry

Z grafu lze vyčíst průtok vzduchu q [l/s nebo m³/h], celkovou tla-  
kovou ztrátu Pt [Pa] a hladinu akustického tlaku LA [dB(A)]. 



Výkonové charakteristiky SV
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Parametry

Z grafu lze vyčíst průtok vzduchu q [l/s nebo m³/h], celkovou tla-  
kovou ztrátu Pt [Pa] a hladinu akustického tlaku LA [dB(A)]. 
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Parametry

Z grafu lze vyčíst průtok vzduchu q [l/s nebo m³/h], celkovou tla-  
kovou ztrátu Pt [Pa] a hladinu akustického tlaku LA [dB(A)]. 


